RETICH BEZPECNOSTNI LIST

QUALITY FOR PROFESSIONALS b d|e nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006

(REACH), v platném znéni
PETROL ONE SHOT

Datum vytvoreni 04.08.2025
Datum revize Cislo verze 4.0

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku PETROL ONE SHOT
Latka / smés smés
Cislo 1 35602
UFI X1]J3-WDES8-A006-X28X

1.2. Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcéena pouziti smési
Palivova prisada. Pouze pro profesionalni pouziti.
Nedoporucena pouziti smési
Produkt nesmi byt pouZivan jinymi zplsoby, nez které jsou uvedeny v oddile 1.
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Dodavatel
Jméno nebo obchodni jméno RETECH, s.r.o.
Adresa Vackova 1541/4, Praha 5 - Stoddlky, 155 00
Ceska republika
Identifikacni ¢islo (1CO) 25018205
DIC CZ25018205
Telefon +420327596428
E-mail info@retech.cz
Adresa www stranek www.retech.com
Osoba odpovédna za bezpecnostni list
Jméno RETECH, s.r.o.
E-mail info@retech.cz

1.4. Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stredisko, Klinika pracovniho Iékarstvi VSeobecné fakultni nemocnice v Praze (24
hodinova sluzba) +420 224 91 92 93, 224 915 402.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle naFizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smeés je klasifikovana jako nebezpecna.

Asp. Tox. 1, H304
Nejzavaznéjsi nepriznivé Gcinky na lidské zdravi a Zivotni prostredi
PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zptsobit smrt. Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi
acinky.
2.2. Prvky oznaceni
Vystrazny symbol nebezpecnosti

Signalni slovo

Nebezpeci

Nebezpecné latky

Uhlovodiky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromatické
Standardni véty o nebezpecnosti

H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zplsobit smrt.
Pokyny pro bezpecné zachazeni
P210 Chrarnite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi

zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.
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RETICH BEZPECNOSTNI LIST

QUALITY FOR PROFESSIONALS b d|e nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006

(REACH), v platném znéni
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Datum vytvoreni 04.08.2025
Datum revize Cislo verze 4.0
P264 Po manipulaci dikladné omyjte znecisténou pokozku.
P301+P310 PRI POZIT{: OkamZité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACN]
STREDISKO/Iékare.
P331 NEVYVOLAVEIJTE zvraceni.
P403+P235 Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte v chladu.
P501 Odstrafite obsah/obal podle statnich predpisu.
Dopliujici informace
EUH066 Opakované expozice mize zpUsobit vysudeni nebo popraskani kize.
2.3. Dalsi nebezpecnost

Smeés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni Cinnosti v souladu s kritérii
stanovenymi v nafizeni Komise v prenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU)
2018/605. Smés neobsahuje latky splnujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni. Neobsahuje slozky PMT/vPvM.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.2. Smeési
Chemicka charakteristika
Smés.
Smés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvyssimi pripustnymi
koncentracemi v pracovnim ovzdusi
il 5 : - Obsah v %| Klasifikace dle nafizeni (ES) €.
Identifikacni Cisla Nazev latky hmotnosti 1272/2008 Pozn.
ES: 926-141-6 Uhlovodiky, C11-C14, n-alkany, >50 Asp. Tox. 1, H304
Registracni cislo: isoalkany, cyklické, < 2 % aromatické EUHO066
01-2119456620-43
ES: 937-027-0 Phenol, (dimethylamino)methyl-, 3,5-5 Aquatic Chronic 3, H412
polyisobutylene derivs.
ES: 918-481-9 Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, 3,5-5 Asp. Tox. 1, H304
isoalkany, cykloalkany, <2 % aromatické
ES: 919-284-0 uhlovodiky, C10, aromatické, >1 % 0,5-1 Asp. Tox. 1, H304
Registracni Cislo: naftalenu STOT SE 3, H336
01-2119463588-24 Carc. 2, H351
Aquatic Chronic 2, H411

PIny text vSech klasifikaci a standardnich vét o nebezpecnosti je uveden v oddile 16.

ODDIiL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci
Neprovadéjte umélé dychani bez vlastni ochrany (napf. rouska). Dbejte na vlastni bezpecnost. Projevi-li se
zdravotni potize nebo v pripadé pochybnosti, uvédomte Iékare a poskytnéte mu informace z tohoto
bezpecnostniho listu. Pfi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku, s mirné
zaklon&nou hlavou, a dbejte o prichodnost dychacich cest, nikdy nevyvolavejte zvraceni. Zvraci-li postizeny
sadm, dbejte aby nedos$lo k vdechnuti zvratk(. P¥i stavech ohroZujicich Zivot nejdfive provadé&jte resuscitaci
postizeného a zajistéte lékaFskou pomoc.
Zastava dechu - okamzité provadéjte umélé dychani.
Zastava srdce - okamzité provadéjte nepfimou masaz srdce.
Pi1 vdechnuti
Okamzité preruste expozici, dopravte postizeného na Cerstvy vzduch. Dbejte na vlastni bezpecnost, nenechte
postizeného chodit! Pozor na kontaminovany odév. Podle situace volejte zachrannou sluzbu a zajistéte
Iékarské osetreni vzhledem k Casté nutnosti dalsiho sledovani po dobu nejméné 24 hodin.
PFi styku s kazi
Odlozte potfisnény odév. Omyjte postizené misto velkym mnozstvim pokud mozno viazné vody.
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RETICH BEZPECNOSTNI LIST

QUALITY FOR PROFESSIONALS

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni
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Datum vytvoreni 04.08.2025
Datum revize Cislo verze 4.0

4.2,

4.3.

PFi zasazeni oci

Ihned vyplachujte oci proudem tekouci vody, rozevriete ocni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postizeny
kontaktni ¢ocky, neprodlené je vyjméte.

Pii poziti

NEVYVOLAVEJTE ZVRACENI! Pokud postizeny zvraci, dbejte, aby nevdechl zvratky (protoZe pfi vdechnuti
téchto kapalin do dychacich cest i v nepatrném mnoZstvi je nebezpeci poskozeni plic). Zajistéte |ékarské
oSetreni vzhledem k casté nutnosti dalSiho sledovani po dobu nejméné 24 hodin. Originalni obal s etiketou,
popripadé bezpecnostni list dané latky vezméte s sebou.

Nejdilezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Gcinky

Pi1 vdechnuti

Neocekavaiji se.

PFi styku s k@zi

Neocekavaiji se.

PFi zasazeni oci

Neocekavaiji se.

PFi poziti

Nebezpeci otoku plic.

Pokyn tykajici se okamzité IékarFské pomoci a zvlastniho osetreni

Lécba symptomaticka.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1.

5.2.

5.3.

Hasiva

Vhodna hasiva

Péna, oxid uhlic¢ity, prasek, vodni mlha.

Nevhodna hasiva

Voda - plny proud.

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Produkt neni hoflavy. Produkt neméa vybudné vlastnosti. P¥i pozaru mze dochazet ke vzniku toxickych plynd.
Pokyny pro hasice

Haste z pfimérené vzdalenosti a dodrzujte bézna opatfeni. Nechranéné osoby se nesmi pfiblizovat. Pouzijte
izolac¢ni dychaci pfistroj a celotélovy ochranny oblek.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného Gniku

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostifedky a nouzové postupy
Zastavte Unik, mUZete-li tak ucinit bez rizika. Pokud se vyskytne vyznamné znecisténi, kontaktujte pfislugné
Urady. Unikly produkt absorbujte, aby se zabranilo materidlnim Skodam. Vyvétrejte. Nechranéné osoby se
nesmi pFiblizovat. PouZivejte osobni ochranné pracovni prostfedky podle oddilu 8. Vyklidte prostor.

6.2. Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi
Zabrante uvolnéni do Zivotniho prostfedi.

6.3. Metody a material pro omezeni Gniku a pro cisténi
Rozlity produkt pokryjte vhodnym (nehoflavym) absorbujicim materidlem (pisek, zemina). Pfi Uniku do vody
zabrarite daldimu &ifeni pfipravku pomoci norné st&ny. Zastavte Unik, miZete-li tak uéinit bez rizika. Sebrany
material odstrafite dle pokynt v oddile 13.

6.4. Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 7., 8. a 13.
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ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. OpatFeni pro bezpecné zachazeni
Pfi normalnich podminkach je produkt stabilni. Zajistéte dobré vétrani/odsavani na pracovisti. Pouzivejte
osobni ochranné pracovni prostfedky podle oddilu 8. Pfi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekurte.
Po manipulaci dikladn& omyijte ruce a zasaZené &asti téla.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési

Uchovavejte v chladu. Skladujte na dobfe vétraném misté. Chrante pred teplem. Skladujte uzamcené.
Uchovéveijte pouze v plvodnim baleni.

7.3. Specifické konecné/specificka konec¢na pouziti
neuvedeno

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky
8.1. Kontrolni parametry

Smés neobsahuje latky, pro néz jsou stanoveny expozicni limity pro pracovni prostredi.
8.2. Omezovani expozice

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zdravi pfi praci a zejména na dobré vétrani. Pouzivejte osobni ochranné
pracovni prostredky.

Ochrana odi a obliceje

Ochranné bryle.

Ochrana kiize

Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné vyrobku. CSN EN ISO 374-2. Dbejte doporudeni konkrétniho
vyrobce rukavic pfi vybéru vhodné tloudtky, materidlu a propustnosti. Jind ochrana: Ochranny pracovni odév.
CSN EN ISO 6530.

Ochrana dychacich cest

V pripadé nedostatecného vétrani pouzivejte vybaveni pro ochranu dychacich cest.
Tepelné nebezpedi

Neuvedeno.

Omezovani expozice zivotniho prostiedi

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zivotniho prostredi, viz bod 6.2.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti
9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi kapalné
Barva Zluta

intenzita barvy svétla
Zapach po rozpoustédle
Bod tani/bod tuhnuti Udaj neni k dispozici
Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu Gdaj neni k dispozici
Hoflavost Udaj neni k dispozici
Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti Udaj neni k dispozici
Bod vzplanuti 71 °C
Teplota samovzniceni udaj neni k dispozici
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RETICH BEZPECNOSTNI LIST

QUALITY FOR PROFESSIONALS b d|e nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006

(REACH), v platném znéni
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Datum vytvoreni 04.08.2025
Datum revize Cislo verze 4.0
Teplota rozkladu udaj neni k dispozici
pH udaj neni k dispozici
Kinematicka viskozita <20,5 mm?2/s pfi 40 °C
Udaj neni k dispozici
Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, 1,8 mm2/s pfi 20 °C

cykloalkany, <2 % aromatické
Uhlovodiky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, 2,4 mm?2/s pfi 20 °C
< 2 % aromatické

Rozpustnost ve vodé témér nerozpustny
Rozpustnost v tucich udaj neni k dispozici
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka udaj neni k dispozici
hodnota)

Tlak pary udaj neni k dispozici
Hustota a/nebo relativni hustota udaj neni k dispozici
Relativni hustota pary udaj neni k dispozici
Charakteristiky Castic Udaj neni k dispozici
Forma kapalina

udaj neni k dispozici
9.2. Dalsi informace
Rychlost odparovani neaplikovatelné

ODDIL 10: Stalost a reaktivita
10.1. Reaktivita
Produkt za normalnich podminek pouzivani, skladovani a prepravy nereaguje.
10.2. Chemicka stabilita
PFi normalnich podminkéach je produkt stabilni.
10.3. Moznost nebezpecénych reakci
Nejsou znamy.
10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit
PFi normalnich podminkach je produkt stabilni.
10.5. Nesluditelné materialy
neuvedeno
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Za normalniho zplsobu pouZiti je produkt stabilni, k rozkladu nedochazi.

ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Pro smés nejsou zadné toxikologické Udaje k dispozici.

Akutni toxicita
Udaje pro smés nejsou k dispozici. Na zakladé dostupnych tdajd nejsou kritéria pro klasifikaci smési splnéna.

Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cykloalkany, <2 % aromatické

Doba

Cesta expozice |Parametr Metoda Hodnota . Druh Pohlavi
expozice

Dermalné LDso OECD 402 >2000 mg/kg TH Potkan

Dermalné LDso OECD 402 >3160 mg/kg TH Kralik

uhlovodiky, C10, aromatické, >1 % naftalenu

Cesta expozice |Parametr Metoda Hodnota bee . Druh Pohlavi
expozice

Dermalné LDso OECD 402 >2000 mg/kg TH Kralik
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Datum vytvoreni 04.08.2025
Datum revize Cislo verze 4.0
Uhlovodiky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromatické
Cesta expozice |Parametr Metoda Hodnota e . Druh Pohlavi
expozice
Dermalné LDso OECD 402 >2000 mg/kg TH Potkan
Dermalné LDso OECD 402 >3160 mg/kg TH Kralik

Ziravost / drazdivost pro kazi
Udaje pro smeés, ani pro slozky, nejsou k dispozici. Na
smeési splnéna.

zakladé dostupnych (dajl nejsou kritéria pro klasifikaci

Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci
Udaje pro smés, ani pro slozky, nejsou k dispozici. Na
smeési splnéna.

zakladé dostupnych (dajl nejsou kritéria pro klasifikaci

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kilize
Udaje pro smeés, ani pro slozky, nejsou k dispozici. Na
smeési splnéna.

zaklad& dostupnych (daji nejsou kritéria pro klasifikaci

Mutagenita v zarodecnych burkach
Udaje pro smeés, ani pro slozky, nejsou k dispozici. Na
smeési splnéna.

zaklad& dostupnych (daji nejsou kritéria pro klasifikaci

Karcinogenita
Udaje pro smeés, ani pro slozky, nejsou k dispozici. Na
smeési splnéna.

zaklad& dostupnych (daji nejsou kritéria pro klasifikaci

Toxicita pro reprodukci
Udaje pro smeés, ani pro slozky, nejsou k dispozici. Na
smeési splnéna.

zakladé dostupnych (dajl nejsou kritéria pro klasifikaci

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
Udaje pro smés nejsou k dispozici. Na zakladé dostupnych tdajd nejsou kritéria pro klasifikaci smési spInéna.

uhlovodiky, C10, aromatické, >1 % naftalenu

Cesta expozice Parametr Hodnota Vysledek Druh Pohlavi

Ospalost, Zavraté

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
Udaje pro smés nejsou k dispozici. Na zakladé dostupnych tdajd nejsou kritéria pro klasifikaci smési spInéna.

uhlovodiky, C10, aromatické, >1 % naftalenu
Cesta. Parametr Metoda Hodnota —— . Vysledek Druh Pohlavi
expozice expozice
Oralné NOAEL OECD 408 300 mg/kg |90 dni Potkan
TH

Nebezpecnost pFi vdechnuti
PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zpUsobit smrt. Udaje pro slozky smési nejsou k dispozici.
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11.2. Informace o dalsi nebezpecnosti
Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci smési splnéna. Neobsahuje slozky, které mohou
zplsobit narudeni &innosti endokrinniho systému pro ¢lovéka.

Dalsi informace
neuvedeno

ODDIL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita
Udaje pro smés, ani pro sloZky, nejsou k dispozici. Na zakladé dostupnych (daji nejsou kritéria pro klasifikaci
smési splnéna.
12.2. Perzistence a rozlozitelnost
Produkt neni snadno biologicky odbouratelny.
Biologicka odbouratelnost

Phenol, (dimethylamino)methyl-, polyisobutylene derivs.

Parametr Hodnota Doba expozice Prostiredi Vysledek

Nesnadno biologicky
odbouratelny

Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cykloalkany, <2 % aromatické

Parametr Hodnota Doba expozice Prostredi Vysledek

Nesnadno biologicky
odbouratelny

uhlovodiky, C10, aromatické, >1 % naftalenu

Parametr Hodnota Doba expozice Prostiedi Vysledek

Nesnadno biologicky
odbouratelny

Uhlovodiky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromatické

Parametr Hodnota Doba expozice Prostredi Vysledek

Nesnadno biologicky
odbouratelny

12.3. Bioakumulacni potencial
Udaje pro smés, ani pro slozky, nejsou k dispozici.
12.4. Mobilita v padé
Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci smési splnéna. Neobsahuje slozky PMT/vPvM.
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci smési splnéna. Neobsahuje slozky PBT/VPvB.
12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Na zakladé dostupnych tdajl nejsou kritéria pro klasifikaci smési splnéna. Neobsahuje slozky, které mohou
zplsobit narudeni &innosti endokrinniho systému v Zivotnim prostiedi.
12.7. Jiné nepfiznivé Gcinky
Neuvedeno.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani
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Datum vytvoreni 04.08.2025
Datum revize Cislo verze 4.0
13.1. Metody nakladani s odpady

Nepouzity vyrobek a znecistény obal ulozte do oznacenych nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni
opravnéné osobé k odstranéni odpadu (specializované firmé), ktera ma opravnéni k této Cinnosti. Nepouzity
vyrobek nevylévat do kanalizace. Nesmi se odstranovat spolecné s komunalnimi odpady.

HP 5 ,Toxicita pro specifické cilové organy (Specific Target Organ Toxicity, STOT)/Toxicita pfi vdechnuti".
Pravni pfedpisy o odpadech

Zakon &. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni. Vyhlddka €& 8/2021 Sb., o Katalogu odpadd a
posuzovani vlastnosti odpadl (Katalog odpadl). Rozhodnuti 2000/532/ES, kterym se stanovi seznam odpadd,
ve znéni pozdé&jsich predpisli. Zakon €. 545/2020 Sb., kterym se méni zakon &. 477/2001 Sb., o obalech a o
zmé&né nékterych zdkonl (zdkon o obalech), ve znéni pozd&j&ich predpisi. Vyhladka ¢&. 273/2021 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni.

Kod druhu odpadu

16 03 05*  Organické odpady obsahujici nebezpecné latky

Kéd druhu odpadu pro obal

1501 10*  Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé

(*) - nebezpecny odpad podle smérnice 2008/98/ES o nebezpecnych odpadech

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

UN cislo nebo ID cislo

nepodléhd predpisim o prepravé

Oficialni (OSN) pojmenovani pro pirepravu
neni relevantni

TFrida/tFidy nebezpecnosti pro piepravu

neni relevantni

Obalova skupina

neni relevantni

Nebezpecnost pro Zivotni prostfedi

neni relevantni

Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele
Odkaz v oddilech 4 azZ 8.

Namofni hromadna preprava podle nastroji IMO
neni relevantni

ODDIiL 15: Informace o pfedpisech

15.1.

Piedpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési

Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zrusSeni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, narizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady
76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znéni. Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych
latkdch a chemickych smésich a o zmé&né& nékterych zdkonl (chemicky zdkon). Zakon &. 258/2000 Sb., o
ochrané verejného zdravi, v platném znéni. Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni. Vyhldska &. 415/2012 Sb., o pfipustné Grovni znecistovani a jejim
zjigtovani a o provedeni nékterych dal&ich ustanoveni zakona o ochrané ovzdu&i, ve zné&ni pozd&j&ich predpisd.
Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni. Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném
znéni. Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zarfazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazateld biologickych expozi¢nich testl, podminky odbéru biologického materidlu pro provadéni
biologickych expoziénich testl a naleZitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli, v platném zné&ni.
Narizeni Komise (EU) 2020/878 ze dne 18. Cervna 2020, kterym se meéni priloha II nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek
(REACH).
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15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti
Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIiL 16: Dalsi informace
Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpecnostnim listu

EUH066 Opakovana expozice mize zplsobit vysuseni nebo popraskani kize.

H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zpUsobit smrt.

H336 MiZe zplsobit ospalost nebo zavraté.

H351 Podezieni na vyvolani rakoviny.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.

Seznam pokynil pro bezpeéné zachazeni pouzitych v bezpeénostnim listu

P210 Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi
zdroji zapaleni. Zakaz koureni.

P264 Po manipulaci dikladné omyjte znecisténou pokozku.

P301+P310 PRI POZIT{: OkamZit& volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI
STREDISKO/Iékare.

P331 NEVYVOLAVEIJTE zvraceni.

P403+P235 Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte v chladu.

P501 Odstrafite obsah/obal podle statnich predpisd.

Dalsi informace dilezité z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi ¢lovéka

Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému ucelu, nez je uvedeno v
oddilu 1. UZivatel je odpové&dny za dodrZovani viech souvisejicich predpis na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpeénostnim listu

ADR Dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecnych véci

Aquatic Chronic Nebezpecny pro vodni prostfedi (chronicky)

Asp. Tox. Nebezpecnost pfi vdechnuti

BCF Biokoncentracni faktor

Carc. Karcinogenita

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Nafizeni (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EmS Pohotovostni plan

ES Cislo ES je &iselny identifikator latek na seznamu ES

EU Evropska unie

EuPCS Evropsky systém kategorizace vyrobkd

IATA Mezindrodni asociace leteckych dopravci

IBC Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich
nebezpecné chemikalie

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezindrodni néamofini pfeprava nebezpeéného zbozi

IMO Mezinarodni namofrni organizace

INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych prisad

ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci

IUPAC Mezinarodni unie pro Cistou a uzitou chemii

LDso Smrtelnd davka latky, pti které Ize ocekavat, Zze zplsobi smrt 50% populace

log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

NOAEL Hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého Gcinku

NPK Nejvyssi pripustna koncentrace

OEL Expozi¢ni limity na pracovisti

PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicka

PEL PFipustny expozi¢ni limit
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PMT Perzistentni, mobilni a toxicka
ppm Pocet Castic na milion (miliontina)
REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek
RID Dohoda o pfepravé nebezpecnych véci po zeleznici
STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy - jednordzova expozice
UN dislo CtyFmistné identifikacni &islo latky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych
predpist OSN
UVvVCB Latka s neznamym nebo proménlivym slozenim, komplexni reakéni produkt
nebo biologicky materidl
VOC Tékavé organické slouceniny
vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni
vPVM Vysoce perzistentni a vysoce mobilni

Pokyny pro skoleni

Seznamit pracovniky s doporué¢enym zplsobem pouziti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a
zakazanymi manipulacemi s produktem.

Doporuc¢ena omezeni pouziti

neuvedeno

Informace o zdrojich Gdajd pouzitych pfFi sestavovani bezpeénostniho listu

Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni. Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, v platném znéni. Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a
chemickych smésich, v platném znéni. Udaje od vyrobce latky/smési, pokud jsou k dispozici - udaje z
registracni dokumentace.

Provedené zmény (které informace byly pFidany, vypustény nebo upraveny)

Verze 4.0 nahrazuje verzi BL z 01.06.2022. Zmény byly provedeny v oddilech 1, 2, 3,4, 5,6, 7, 8, 9, 11, 12,
13, 15 a 16.

Dalsi idaje
Postup klasifikace - metoda vypoctu.

Prohlaseni

Bezpecnostni list obsahuje Udaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho
prostiedi. Uvedené Gdaje odpovidaji souc¢asnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni
aplikaci.
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